c L E 0 N I oprawa numer

L1 GHTING

INSTRUKCJE I WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA, PRZY INSTALACJI, UZYTKOWANIU
1 KONSERWACJI OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Producent (dostawca) nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku nieprawidtowe;j
instalacji, eksploatacji lub konserwacji opraw o$wietleniowych.

INSTALACJA:

Zamontowanie i podtaczenie oprawy do instalacji elektrycznej powinno by¢ przeprowadzone jedynie przez
osobg uprawniong i wykwalifikowang w tym zakresie. Podczas instalowania oprawy nalezy przestrzega¢
obowiazujacych przepisow, zalecefi, norm oraz stosowac si¢ do oznaczen zawartych w cechowaniu oprawy.

UWAGA: Przed rozpoczeciem instalacji oprawy nalezy odlaczyé obwad elektryczny, do ktérego podlaczona
bedzie oprawa, od sieci zasilajacej.

INSTRUKCJA MONTAZU:

1.Adapter zamocowany do oprawy wpia¢ w szynoprzewod 3-fazowy (rys.3).

2. Zapia¢ adapter w szynoprzewodzie przesuwajac dzwignig (rys.1).

3. Na adapterze 3-fazowym ustawi¢ odpowiednig faze przekrecajac pokretio (rys.2).

4. Wyjac¢ sprezyng B znajdujacg si¢ w pierscieniu.

4. Zamontowa¢ zrodto $wiatta w pierscieniu i podtaczy¢ je dociskajac konektory z przewodami za pomoca wkregtow
C znajdujacych si¢ w zrédle oraz zabezpieczy¢ zrodto zaktadajac sprezyne B (rys.3).

5. Po zamontowaniu sprawdzi¢ czy lampa nie wypina sig.

OPRAWY NALEZY MONTOWAC W MIEJSCACH NIEDOSTEPNYCH DLA DZIECI

EKSPLOATACJA:

Oprawy przeznaczone s3 wylacznie do uzytku w pomi iach miesz ych.

Zrédta $wiatta stosowane w oprawach muszg by¢ zgodne ze specyfikacja zrodta podana w cechowaniu. Nie
ponosimy odpowiedzialnosci za szkody powstate wskutek nieprawidlowego montazu lub zastosowania
niewlasciwego zrodha $wiatta. Nie wolno dokonywa¢ jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych bez porozumienia
z producentem i otrzymania pisemnej zgody.

KONSERWACJA:
Czyszczenie oprawy mozna przeprowadzi¢ suchg szmatka, jednak tylko wtedy gdy oprawa nie jest podlaczona
do zasilania.

OPIS STOSOWANYCH SYMBOLI CECHOWANIA:

Pierwsza klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. Nalezy podiaczy¢ przewod
ochronny (zielono - zolty).

Brak ochrony wyposazenia wewnatrz oprawy przed szkodliwym wnikaniem wody.

Zakaz umieszczania zyzytego sprzetu w pojemnikach na odpady domowe. Niewtasciwa utylizacja ma
negatywny wplyw na srodowisko naturalne oraz zdrowie ludzi i zwierzat.
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Oznaczenie zgodnosci z majgcymi zastosowanie dyrektywami nowego podejscia.

X

gt Oprawa o$wietleniowa nie nadajaca si¢ do okrywania materialem termoizolacyjnym.
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INSTRUCTIONS AND SAFTY FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE LUMINAIRES
The manufacturer is not liable for damages resulting from improper intstallation, operation or maintenance of
luminaires.

INSTALLATION:

Mounting and connection fittings for electrical installation should be performed only by person authorized and
qualified in this field. During installation the fixture must comply with applicable regulations, guidelines,
standards and adhere to the indications contained the marking of fixtures.

ATTENTION: Before beginning the i llation of the luminaire, di: the electric circuit to which the luminaire
will be connected, from the mains supply.

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Connect the adapter mounted to the holding to 3-phase track system (fig.3).

2. Fasten the adapter moving the lever (fig.1)

3. Set the correct phase by turning the knob (fig.2).

4. Remove the spring B located in the ring, install the light source in the ring and connect it by pressing the conectors with
the wires with the screws C in the light source. Secure the light source by inserting the spring B (fig.3).

5. After instalation make sure that luminaire is securely fastened.

THE LUMINAIRES SHOULD BE INSTALLED IN AREAS UNAVAILABLE FOR CHILDREN

EXPLOITATION:

Fixtures are intended for residential use. The light sources used in luminaires must comply with the specifications
given in the source marking. We are not responsible for damages caused by incorrect installation or improper use
of the light source. Do not make any structural changes without consulting with the manufacturer and obtaining
written approval.

MAINTENANCE:
Cleaning the luminaires can be carried out with a dry cloth, but only if the case is not connected to power.

DESCRIPTION OF APPLIED SYMBOLS USED:

The first class of protection against electric shock. You must connect the protective
cable (green/yellow).

IP 20

No protection of the equipment inside the luminaire against the harmful penetration of water.

1t is forbidden to put used equipment in containers for household waste. Improper disposal has a
negative impact on the environment and human and animal health.

A

Mark of compliance with applicable New Approach directives.

X

Lighting fixture not suitable for covering with thermal insulation material.
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